BALANZAS

MODELOS PS, BB1, BCA

MobELo PS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

CAPACIDAD: 150 kilogramos/bandeja.
* Dimensiones: 800 x 400 x 400.
* Peso: 50 Kg.

» Funcion: Diseniada para pesar 2 bolsas
simultaneamente.

« Bandeja: Doble, de 400 x 400 mm. realiza-
daenchapa5/16.

« Base: Hierro perfil U chico 50 x 38 x 5 mm.

» Celdas Electronicas: Doble, de 300 Kg de
capacidad maxima.

* Monitores Electrénicos: Doble, de 150 Kg.
de cap. max.y 50 g de division minima, con
baterias recargables mediante transforma-
dor de 9 voltios. Con soporte de 1300 Mm.
de alto.

mobpEeLo BB1
ESPECIFICACIONES TECNICAS

CAPACIDAD: 1500 kilogramos/bandeja.
» Dimensiones: 1000mm x 1000mm.

* Peso: 65 Kg.

« Funcion: ideal para el pesaje de bolsones
de BIG BAC.

« Bandeja: Bandeja superior desmontable,
realizada en chapa plegada1/8" con
textura de semilla de melon.

» Base: cano estructural 80 x40 x 3.1 mm.
« Celdas Electrénicas: Cuatro 1000 Kg c/u.

« Monitores Electronicos: Simple, de 1500
Kg. de capacidad maximay 50 gramos de
division minima, con baterias recargables
mediante transformador de 9 voltios. Con

 soporte de 1300 Mmi.de alto.
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UDELO
ESPECIFICACIONES TECNICAS

CAPACIDAD: 10 pesadas por minuto.
» Dimensiones: 400 x 630 x 360mm.
* Peso: 60 Kg. Aprox.

|+ Funcion: Disenada para pesar bolsas 20,

30,40, 50 Kg de semillas, fertilizantes,
legumbres, Harinas, producto balanceado,
etc. Su accionamiento es mecanicoy de
corte automatico. Posee fijaciones por
patines para sujetar las bolsas.

» Produccion: 10 pesadas por minuto.

« Estructura: fabricada en chapa1/8” en su
exterior, brindando resistencia y durabili-
dad. Posee un sisterra de ruleman para su
pesaje, lo'qtie la hace mas eficiente y
regular en el pesaje de bolsas.



